PC-Kennolevyn
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Kattorungon tulee olla kaltevuudeltaan véahintddn 5° (90 mm/m), jotta
sadevesi pddasee huuhtoutumaan kunnolla pois ja pitda kennolevyt samalla
puhtaana. Kennolevyt asennetaan aina kennoraita pystysuunnassa (eli
katonharja-ranni -suuntaisesti).

Suositeltavat tukivalit eri vahvuisille kennolevyille ovat:
- 6 mm levylle enintddan 500 mm

- 10 mm levylle enintdadn 750 mm
- 16 mm levylle enintddn 900 mm

Merkinnédt tulee tehdd levyn suojakalvoon pehmedlla kynalld (esim.
tussilla). Suojakalvon poistamista ei suositella ennen levyn asentamista
paikalleen. Levyt sahataan terdvalld, tiheahampaisella kdsisahalla,
pistosahalla tai sirkkelilld. Varmista, ettd levy on hyvin tuettuna
sahaamisen aikana.

Aukkojen sahaukseen soveltuu parhaiten pisto- eli kuviosaha.

HUOM! Levyn kokonaismitassa on otettava huomioon ldmpdlaajenemisvara

Jos halkaiset levyn, sahaa mahdollisimman ldheltd kennon seindmaa.

Kiinnitysreidt kannattaa porata ennen asennusta ja siind on hyva kayttaa
metallille tarkoitettuja poranterid. Parhaan lopputuloksen saamiseksi tue
levy hyvin ja kdytd terdvid poranpaditd. Kiinnitysreikien on hyva olla 2-3 mm
ruuvia suurempia levyn lampoelamisen vuoksi.
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H Kennolevyjen kanavat on hyvad puhdistaa muovin murusta ja p6élystd ennen
asennusta joko paineilmalla tai imurilla.

Levyjd asennettaessa tulee valttaa niiden paélla kdvelya. Jos tarpeen,
voidaan asennuksen ajaksi asettaa levyjen pddlle esim. leved lankku tai
tikkaat asennusta helpottamaan.

Levyt kiinnitetddn kattorunkoon kateruuveilla ja yhdistetddn H-listalla.
H-lista suositellaan asentamaan runkopuun kohdalle. Ruuvikiinnityksen voi
tehdd myos H-listan keskelta.

Suositeltava kateruuvi esim. RST 4,8 x 38...60 mm. Ruuvin kannan alla tulee
olla kumiprikka. Yla- ja alareunassa ruuvien etdisyys enintdan 500mm,
loput tasaisesti n. 6 kpl / m2.

Jotta kennon sisddn ei pddse likaa, asennetaan sekd levyn yla- etta
alareunaan u-lista ja/tai ilmastointiteippi.

Jos kdytdt asennuksessa u-listaa, tiivistd pdatyprofiilien saumat silikonilla.
Ndin u-lista pysyy paikallaan myos talvella eikd ldahde lumikuorman mukana
irti. Kiinnitd nama mahdollisimman tiiviisti paikalleen.

Poista lopuksi suojakalvot levyista.

Kennolevykatteen voi puhdistaa tarvittaessa runsaalla

vedelld ja miedolla pesuaineella. Vdltd hankaamasta
levyja, dldka kdyta levyjen puhdistamiseen voimakkaita
liuottimia. Suositeltava minimilampaotila kennolevyjen I

asennuksessa on +5c.

Kuvat: Exolongroup.com
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