
Näin teet putkikuusen
Koko noin 40 cm x 44 cm

Putkikuusipaketti sisältää:
• 1 kpl 40 cm putki
• 1 kpl 30 cm putki
• 1 kpl 20 cm putki
• 1 kpl 10 cm putki
• 8 kpl 12 cm putkia

Lisäksi tarvitset:
• 3,7 m lankaa tai siimaa, joka 

mahtuu kaksinkerroin putkesta läpi
• pätkän rautalankaa helpottamaan 

langan pujottamista
• sakset

Kuusen kokoaminen aloitetaan alareunasta. 
Pujota lanka rautalankaa apuna käyttäen 
ensin pisimmän putken (40 cm) läpi. 
Tasaa langat putken molempiin päihin 
siten, että molemmille reunoille jää yhtä 
paljon lankaa.

Lisää seuraavaksi yhdet 12 cm putket
kummallekin sivulle.

1.

2.

Tämän jälkeen pujota 30 cm putki ensin
vasemman puoleiseen lankaan. Pujota 
sitten myös oikeanpuoleinen lanka samasta
putkesta läpi. 

Nyt langat menevät putkessa
ristiin puolia vaihtaen. Tässä vaiheessa on
hyvä tarkistaa, että kummallakin puolella
työtä on edelleen yhtä paljon lankaa 
jäljellä.

Tasaa langat tarvittaessa yhtä pitkiksi. 
Kiristä lankoja varovasti aina kerrosten 
välissä.

3.
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Jatka työtä lisäämällä jälleen 12 cm putket
kummallekin sivulle.

4.

Tämän jälkeen lisätään 20 cm putki. Pujota 
langat kuten edellä eli ensin vasen ja sitten 
oikea lanka putkesta läpi.

5.

Lisää jälleen 12 cm putket sivuille.6.

Nyt lisätään viimeinen vaakatasoon tuleva
putki eli 10 cm pitkä putki. Pujota jälleen
molemmat langat putkesta läpi.

7.
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Viimeisenä lisätään kummallekin puolelle 12
cm putket.

8.

Yhdistä langat ylhäällä yhteen solmien
kuusen kärjeksi. Valmiin kuusen voi ripustaa
ylijäävällä langalla joko seinälle tai 
ikkunaan.

9.

Koristele kuusi oman 
makusi mukaan 
käyttäen joko valmiita 
tai itse tehtyjä 
koristeita.

Putken ympärille 
voi halutessaan 
kiertää myös LED-
valonauhan.
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